
＜基本条件＞

・iVMS-4200と自立型サーマルカメラ・生体認証端末を使用しての

データ移行となります

データ移行手順(機器→VMS)

1.データ移行手順(機器→iVMS-4200)
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1.データ移行手順(機器→iVMS-4200)

1-1.メイン画面の[ユーザー]を選択

1-2.上部の[ユーザー取得]を選択
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1-3.[選択デバイス]の　　をクリックし、データ取得するデバイスを選択

1-4.[インポート]を選択
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1-5.画面右下に[ユーザー情報の取得が完了しました]が表示されたことを確認

1-6.メイン画面の[アクセスコントロール]を選択
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1-7-1.左部[認証]-[アクセスグループ]を選択

1-7-2.　　  をクリック

1-8-1.[ユーザーの選択]内の人物にチェック☑を入れて、右側に反映させる

1-8-2.[アクセスコントロールポイントの選択]でデータ反映をさせるデバイスを選択

1-8-3.反映完了後、[保存]を選択

5/6 © Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.



1-9.保存後、組織名にチェック☑を入れ[デバイスにすべて適用]を選択

1-10.[ステータスの適用]欄の[結果]が[すべて適用しました]になった事を確認後、✖で閉じる

6/6 © Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.


