
ログ検索・エクスポート手順

＜基本条件＞
・iVMS-4200を使用してのログ検索となります

・自立型サーマルカメラとPCをLANケーブルで有線接続していることを

前提としています。(無線接続だとデータ反映に失敗するので、推奨いたしません)

・有線接続で常時接続をしていることが条件となります。

1.ログ検索・エクスポート手順(登録者のみ)
※機器本体設定： 表面温度測定のみ ⇒ OFF
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1.ログ検索・エクスポート手順(機器本体設定：表面温度測定のみOFF)

　　　※有線接続で常時接続をしていることが条件となります。
1-1.メニュー画面[システムイベント]を選択

1-2-1.[イベント検索]を選択

1-2-2.[時間]下の　　   をクリックし、検索する日にちを選択後、[OK]をクリック

2/10 © Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.



1-3.[デバイスタイプ]の　　　 をクリックし、[アクセスコントロール]を選択

1-4.[サブノードを含む]内のデバイスにチェック☑を入れる
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1-5.[さらに表示する]をクリック

1-6.[組織]枠の　　　をクリック
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1-7.[デバイス]を選択

1-8.[検索]を選択
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1-9-1.ログデータが表示されます

1-9-2.[すべてエクスポート]を選択

1-10-1.[エクスポートタイプ]-[すべて]を選択
　　　　　※[すべて：ログ＋画像]　[履歴のみ：ログのみ]　[画像のみ：画像のみ]

1-10-2.[保存パス]の　　 を選択
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1-11.保存先・ファイル名・ファイルの種類を指定する

1-12.[保存]をクリック
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1-13.[保存パス]にリンク先表示確認後、[エクスポート]を選択

1-14.画面右下に[エクスポートされました]が表示されたことを確認
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1-15.[1-11]で指定した保存先で下記の内容でエクスポートしたログが出力されます

1-16-1.[1-11]で指定した画像フォルダを開く

1-16-2.フォルダ内に認証時のキャプチャー画像を確認出来ます
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1-17.ログデータ[B列]のファイル名と画像ファイル名が一致しているのを選び、確認出来ます
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